Fase lavorativa:
RINTERRI, RIFINITURE E RIPRISTINI STRADALI

 
Rischio
Valore rischio

Analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Cadute dall'alto
2. Urti - Colpi - Impatti - Compressioni

3. Vibrazioni 

4. Calore - Fiamme 

5. Rumore

6. Cesoiamento - Stritolamento

7. Investimento 

8. Movimentazione manuale dei carichi 

9. Polvere - Fibre 

10. Bitume - Fumo
· 

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), indumenti ad alta visibilità (gilèt o fasce), otoprotettori (monouso a disposizione), maschere per la protezione delle vie respiratorie (monouso a disposizione), scarpe di sicurezza con soletta anticalore e sfilamento rapido (addetti stesura manto bituminoso).

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

Cadute dall'alto

Fino al completo riempimento dello scavo devono permanere in opera le protezioni allestite per preve​nire i rischi di caduta all'interno dello scavo stesso: parapetti, barriere, passerelle d'attraversamento.

Le protezioni possono essere rimosse man mano che procedono i lavori di riempimento, per il tratto stret​tamente necessario ai lavori. La zona di lavoro deve essere costantemente sorvegliata.

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni d'equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio. Le attrezzature, le macchine e le parti di esse che richiedono anche un'attività manuale d'ausilio non devono presentare rischi per gli addetti.

I depositi, anche momentanei, di materiale e attrezzature devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione. Tutti gli addetti devono fare uso dei D.P.I. in dotazione, in particolare: caschi, calzature con puntale in acciaio e sfilamento rapido.

Vibrazioni

Le attività di movimento terra, di compattamento e di rullatura comportano l'impiego di macchine che possono trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore; tali macchine devono essere dotate di tutti i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione degli addetti (dispositivi di smorzamento ai posti di manovra) ed es​sere mantenute in stato di perfetta efficienza.

Quando s'impiegano utensili e macchine manuali deve essere valutata l'opportunità di adottare la ro​tazione dei lavoratori addetti. I lavoratori incaricati ed i manovratori dei mezzi meccanici devono essere sot​toposti a sorveglianza sanitaria specifica.

Calore - Fiamme

Durante le operazioni di fornitura e stesa del conglomerato bituminoso è necessario allontanare dall'a​rea di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori devono essere conservate, poste, utilizzate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. Nelle imme​diate vicinanze delle zone di lavoro è necessario tenere a disposizione idonei estintori portatili e gli addet​ti devono fare uso dei DPI atti ad evitare bruciature per contatto con materiale ad alta temperatura, in par​ticolare: scarpe con suola anticalore, guanti, indumenti protettivi.

Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le at​trezzature devono essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbri​cante, al fine di limitarne la rumorosità. Le attività di compattamento e rullaggio sono di per sé rumorose pur impiegando macchine silenziate al meglio, pertanto è necessario limitare la presenza del personale allo stretto necessario; durante il funzionamento, le cabine, i carter ed i rivestimenti in genere devono essere mantenuti chiusi e si devono evitare rumori inutili. Gli addetti devono fare uso dei dispositivi di protezio​ne individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore ed essere sottoposti a sor​veglianza sanitaria specifica.

Cesoiamento - Stritolamento

Le zone di lavoro delle macchine operatrici devono essere delimitate con barriere, anche mobili, al fi​ne di evitare il pericoloso avvicinamento agli organi lavoratori. Qualora ciò non sia tecnicamente pos​sibile deve essere installata una segnaletica appropriata e i lavori devono essere sorvegliati.

Le manovre dei mezzi meccanici per la fornitura di materiali, quando la visibilità dai posti di manovra non sia sufficiente, devono essere pilotate da terra da personale appositamente incaricato. I mezzi mecca​nici e la macchine operatrici devono utilizzare i segnali acustici e luminosi di manovra durante il lavoro.

Investimento

Durante le attività di movimentazione di materiali con mezzi meccanici e d'utilizzo di macchine ope​ratrici, di regola, non devono essere eseguite altre lavorazioni che comportano la presenza di lavoratori a terra nella zona d'intervento.

Per l'accesso degli addetti alle rispettive postazioni di lavoro ed alle installazioni di cantiere devono es​sere stabiliti percorsi sicuri che non interferiscano con le lavorazioni di cui sopra.

Non si devono eseguire altre lavorazioni durante le attività di riempimento e di compattazione. Quando il cantiere sia in ambito cittadino ed in comunicazione con strade aperte al traffico, le zone in​teressate dai lavori devono essere delimitate con barriere. Qualora non risulti completamente possibile de​vono essere poste in opera opportune segnalazioni in conformità alle indicazioni del codice della strada ed i lavori devono essere sorvegliati da personale appositamente incaricato.

Tutti i lavoratori interessati devono fare uso d'indumenti ad alta visibilità.

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non ri​chiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In particolare nei lavori di completamento, in quanto possibile, si deve provvedere alla movimentazio​ne ausiliata dei carichi (pozzetti, chiusini) e, qualora i carichi da movimentare manualmente abbiano peso eccessivo si deve provvedere a ripartire il carico fra più persone.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi e delle lavorazioni, l'attività di movimentazione ma​nuale deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, pre​vio accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Polvere - Fibre

La diffusione di polvere e fibre durante l'attività di fornitura, stesura e compattazione del materiale di riempimento deve essere ridotta al minimo anche ricorrendo, ove del caso, all'inumidimento del materiale.

Qualora la quantità di polveri e fibre presenti superi comunque i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.I. idonei alle attività ed il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica.

Bitume - Fumo

Deve essere evitato il traboccamento di materiale ad elevata temperatura dagli apparecchi di riscalda​mento e dai recipienti o cassoni per il loro trasporto. I trasportatori, le tramogge e gli scarichi dei bruciato​ri devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di fumi oltre i limiti ac​cettabili.

Gli addetti devono fare uso d'occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, scarpe con suola termoisolante e indumenti di protezione. Inoltre devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI

· tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni fornite in merito alla circo​lazione dei mezzi e delle attrezzature nelle aree di lavoro;

· quando le lavorazioni vie di transito, occorre delimitare l'area d'intervento in maniera ben visibile in relazione alle esigenze diurne e notturne;

· tutti gli addetti a terra devono tenersi lontano dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il con​trollo visivo dell'operatore;

· tutti i vani tecnici (tombini, pozzetti, ecc.) che possono rappresentare ostacolo per la circolazione dei mezzi e delle persone devono essere segnalati e protetti;

· il materiale di dimensioni e peso rilevanti deve essere movimentato con mezzi di sollevamento e ade​guatamente imbracato;

· i carichi movimentati con autogrù devono essere accompagnati da personale a terra;

· al termine dei lavori deve essere effettuata una pulizia della zona al fine di non lasciare sfridi di lavo​razioni o materiali capaci di interferire con la circolazione e dei veicoli.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Nelle lavorazioni eseguite in presenza di traffico veicolare è sempre da prevedere la sorveglianza dei la​vori continua da parte di un preposto.

Durante i lavori di stesura del manto bituminoso è necessario tenere a disposizione in cantiere idonei estin​tori portatili.

